
 

De productinformatie van de FoodClean producten is afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. 
Voor het optimaal toepassen van de FoodClean producten dienen de optimale omstandigheden telkens middels 
proeven in praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van 
de FoodClean producten niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. 
Voor deskundig advies en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor, 0343 59 54 60. Aan deze 
productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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FoodClean VLOER (1/2) 
 

 

Omschrijving: 

Licht alkalisch, niet schuimend reinigingsmiddel speciaal voor reiniging van vloeren in de 
voedingsmiddelenindustrie m.b.v. schrobzuigmachines. Het uitstekende vuilverwijderende 
vermogen maakt FoodClean VLOER bij uitstek geschikt voor het verwijderen van vet, vuil en 
bandensporen van heftrucks. Voorkomt kalkafzetting bij gebruik van hard water. Ook toepasbaar 
als tijdens de reiniging absoluut geen schuimvorming mag optreden. Kan ook handmatig gebruikt 
worden voor reiniging van technische onderdelen als motoren. FoodClean VLOER deëmulgeert 
in het afvalwater, zodat vet of olie in een vetvanger kan worden afgevangen. FoodClean VLOER 
is veilig toepasbaar op de meeste metalen, kunststoffen en geverfde oppervlakken. 
 

Gebruik: 

 

Handmatig gebruik  : 50 – 200 ml per 10 liter water doseren (0,5 – 2%). Temperatuur 

      20 – 50°C. Loszittend en grof vuil eerst handmatig verwijderen, 

      daarna met een schone, zachte borstel boenen met de  

      oplossing van FoodClean VLOER. Direct afspoelen met water. 

 

Machinaal gebruik  : Schrob / zuigmachine: 0,5 – 2% oplossing aanmaken in het  

   vloeistofreservoir. Temperatuur 20 – 50°C. Inwerktijd 5 – 15  

   minuten.  

 

Eén-schijfsmachine  : Handmatig de 0,5 – 2% oplossing op de vloer verdelen.  

   Temperatuur 20 – 50°C. Met de schrobmachine vloeistof  

   verdelen en alle vloerdelen schrobben. Desgewenst 10 – 15  

   minuten laten inwerken en vervolgens afspoelen met water.   

 
Dompel- / machinale reiniging   : Vooraf grof vuil handmatig verwijderen en dikke vuillagen  

   afsteken met een kunststof schraper. Gebruiksconcentratie  
   1 – 2%, temperatuur 20 – 50°C. Inwerktijd 5 – 15 minuten.  
   Afspoelen met bij voorkeur warm water. 

 
 
Ook geschikt voor het verwijderen van smeerolie en –vetten in werkplaatsen, garages enz..  
Bij sterke vervuiling concentratie verhogen tot onverdund. Niet gebruiken in de volle zon. 
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FoodClean VLOER (2/2) 

 

Samenstelling: 

Bevochtigers, dispergeermiddelen, sequestreermiddelen, natriumhydroxide < 5%, 
schuimremmers. Bevat geen oplosmiddelen! 
 

 

Uiterlijk en fysische eigenschappen: 

pH 1% ige oplossing  : >13 
Soortelijk gewicht  : 1,08 gr/ml 
Kleur    : licht gele vloeistof* 
Geur    : karakteristiek* 
Titratie    : met zoutzuur op methyloranje 
Brandbaarheid  : niet brandbaar  

 

Opslag    : verpakking droog, vorstvrij en gesloten bewaren 
Houdbaarheid  : 12 maanden na productiedatum  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Eco2Clean voegt geen kleur- en geurstoffen toe aan haar producten. Lichte kleur- en geurafwijkingen  zijn  
  daarom mogelijk, afhankelijk van de bron van de gebruikte grondstoffen. 

 

 


